ZARZADZENIE NR 81/08

WOJTA GMINY WIAZOWNICA
Z dnia 26 listopada 2008r.

w sprawie : wyznaczenia gminnego koordynatora w zakresie przygotowania
i opracowania Dokumentacji planowanych dziatan zapewnienia funkcjonowania publicznych
urzadzefi zaopatrzenia w wode w warunkach specjalnych dla gminy Wigzownica.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiazku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr.241, poz.2416 z p6z. zm.) oraz
§3 pkt.3 i 13 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie
szczegdlowego zakresu dziatania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szeféw obrony cywilnej
wojewodztw, powiatow i gmin (Dz. U. Nr.96 poz. 850) zarzadza si¢ co nastgpuje:

§1

Wyznacza si¢ koordynatora gminnego do nadzorowania i koordynowania przygotowan

i realizacji zadan wynikajacych z obowiazku funkcjonowania publicznych urzadzen
zaopatrzenia w wode¢ w warunkach specjalnych na obszarze gminy Wigzownica zwanego
dalej ,.koordynatorem™.

§2

Na koordynatora wyznacza si¢ Pana Andrzeja Wysocki — Dyrektora Gminnego Zakladu
Gospodarki Komunalnej w Wigzownicy.

§3

Koordynator uzgadnia projekty budowlane i dokumentacje w stadiach poprzedzajacych
opracowanie projektu budowlanego(programy, koncepcje) inwestycji w zakresie publicznych
urzadzen zaopatrzenia w wode, ktdre wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe pod
wzgledem spelnienia wymagan techniczno-projektowych i techniczno-eksploatacyjnych na
wypadek skazen, klgsk zywiolowych lub wojny.

§4
1.Zobowiazuje si¢ koordynatora gminnego do opracowania dokumentacji planowanych
dzialan zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode
W warunkach specjalnych.
2.Zakres i tres¢ dokumentacji wymienionej w ust. 1 okresla zalacznik do zarzadzenia.

§5

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zatacznik do Zarzadzenia Wojta Gminy Wiazownica
Nr 81/08 z dnia 26 listopada 2008 roku.

Dokumentacja zapewnienia fu nkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode

w warunkach specjalnych.

Czeéé opisowa powinna zawierac:
1) zapotrzebowanie wody W warunkach normalnych i w okresie ograniczonych dostaw

(ilodci niezbgdne i minimaine),

2) zestawienie publicznych urzadzen zaopatrzenia w wodg i ich charakterystyke techniczna,
w tym dane dotyczace wyposazenia w zespoly pradotwérceze ich ilos¢ i moc, ilos¢
chloratoréw, pomp itp.,

3) okreslenie brakujacych ilosci (réwniez w ujeciu procentowym zaspokojenia potrzeb)
w zakresie:

- ilosci i wydajnosci uje¢ wody i studni awaryjnych,
- ilosci i mocy zespoléw pradotwdrezych,
- innych urzadzen i materialéw np. pomp glebinowych, chloratorow itp.,

4) dane dotyczace zapewnienia warunkéw ochrony dla zatogi i urzadzen,

5) opis przysposobienia publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode¢ do
pracy
w warunkach specjalnych,

6) wykaz prac wyniklych z zalozonego sposobu przysposobienia W
rozbiciu
na poszczegdlne stany gotowosci,

7) opis czynnosci niezbednych do wykonania w przypadku wystapienia skazenia oddzielnie
dla kazdego rodzaju skazen wraz z podaniem wielkosci dawek przewidzianych
do stosowania reagentow i sposobu ich dawkowania,

8) bilans potrzeb materialowych | sprzgtu technicznego 2z okresleniem
czasu ich
kompletowania, sposobu i migjsca magazynowania i dyslokacji,

9) rodzaj i sklad stuzb wodociagowych niezbednych do obstugi w stanie peinej gotowosci,

10) opis organizacji facznosci w stanie peinej gotowosci dla potrzeb powiadamiania skazeniu
wodociggu.

11) inne - stosownie do potrzeb podejmowania decyzji w zakresie planowania i realizacji
zaopatrzenia ludnosci w wodg w warunkach specjalnych.

2. Cze$é graficzna powinna zawierac:

1) schemat wodociagu z zaznaczeniem charakterystycznych elementéw niezbednych przy
jego pracy w warunkach specjalnych,

2) rozmieszezenie studni awaryjnych istniejacych oraz planowanych do wykonania,

3) rozmieszczenie zespoléw pradotworczych stacjonarnych i przewoznych, chloratoréw -
istniejacych i wynikajacych z projektowanych potrzeb,

4) niezbedne plany z okresleniem zamknigé i przetaczen wynikajacych z zatozonego
przysposobienia w zaleznosci od rodzaju skazenia,

5) niezbedne rysunki techniczne pozwalajace na realizacj¢ przysposobienia wodociggow w
poszczegdlnych stanach gotowosci,

6) inne - stosownie do potrzeb.
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